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ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA

ESCALA 1:50

VAPOR DE

QUADRO DE CARGAS DO QDL-1A

FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DE REND.xFP

A) REATORES P/FLUORESCENTES 1x18 W: 0,94 x 0,98=0,92

C) REATORES P/ VAPOR METÁLICO 1x250 W : 0,86 x 0,95=0,82

B) REATORES P/FLUORESCENTES 2x18 W: 0,97 x 0,98=0,95

1) ILUMINAÇÃO  A SER IMPLANTADA (REATORES DE ALTO F.P)

E) REATORES P/VAPOR SÓDIO 1x250 W : 0,86 x 0,95=0,82

D) REATORES P/VAPOR METÁLICO 1x1000 W : 0,93 x 0,95=0,88
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2) ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE: FP=0,9

3) TOMDAS DE USO GERAL: FD=0,5 e FP=0,92

4) TOMDAS DE USO ESPECÍFICO: FD=1 e FP=0,92
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2) ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE: FP=0,9

3) TOMDAS DE USO GERAL: FD=0,5 e FP=0,92

3

9

QUADRO DE CARGAS DO QDL-2

D) REATORES P/VAPOR METÁLICO 1x1000 W : 0,93 x 0,95=0,88

A) REATORES P/FLUORESCENTES 1x18 W: 0,94 x 0,98=0,92

C) REATORES P/ VAPOR METÁLICO 1x250 W : 0,86 x 0,95=0,82

B) REATORES P/FLUORESCENTES 2x18 W: 0,97 x 0,98=0,95

1) ILUMINAÇÃO  A SER IMPLANTADA (REATORES DE ALTO F.P)

FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DE REND.xFP

E) REATORES P/VAPOR SÓDIO 1x250 W : 0,86 x 0,95=0,82

4) TOMDAS DE USO ESPECÍFICO: FD=1 e FP=0,92
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LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA

COR PRETA,FUROS PARA VENTILAÇÃO, REFLETOR PARABÓLICO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO STUCCO DE ALTA PUREZA

E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO E FACHO LUMINOSO ORIENTÁVEL, PARA UMA

LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W, REF: DAN11-A1250 DA LUMICENTER.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,

REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, PARA QUATRO

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, REF: CAA01-E416 DA LUMICENTER.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,

REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, PARA DUAS

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, REF: CAA01-E216 DA LUMICENTER.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,

REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, PARA UMA

LÂMPADAS TUBULAR FLUORESCENTE DE 18W, REF: CAA01-E116 DA LUMICENTER.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,

REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, PARA UMA

LÂMPADAS TUBULAR FLUORESCENTE DE 18W, REF: CAA01-S116 DA LUMICENTER.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,

REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, PARA DUAS

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, REF: CAA01-S216 DA LUMICENTER.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO BALIZADOR, REF. EBA02-SIE27 DA LUMICENTER COM 1 LÂMPADA INCANDESCENTE DE

100W.

PERFILADO PERFURADO 38x38 mm

CAIXA DE ALVENARIA NO PISO 40x40x40 cm 

DISJUNTOR

QUADRO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVERNARIA

TOMADA DE USO GERAL NA PAREDE, BAIXA (0,30 cm do piso acabado)

TOMADA DE USO GERAL NA PAREDE, MEIO ALTA (1,30 m do piso acabado)

TOMADA DE USO GERAL NA PAREDE, ALTA (2,0 m do piso acabado)

INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO MONTADO NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR DE DUAS SECÇÕES MONTADO NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR DE TRES SECÇÕES MONTADO NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO

CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

ELETRODUTO EM INSTALAÇÃO APARENTE OU SOB O FORRO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PEREDE OU TETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

QUADRO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO APARENTE

CONDULETES DE PVC TIPO L, T, X, C/E

CAIXA DE EMBUTIR 4"x2"

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA

NOTAS GERAIS

 CONDUTORES NAO COTADOS #2,5mm²;

 ELETRODUTOS NAO COTADOS Ø3/4";

 UTILIZAR LÂMPADAS DE DESCARGA VAPOR METÁLICO DE 250W REF. HPI-T PLUS 250WDA

PHILIPS E REATORES COM IGNITOR INCORPORADO, DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO

INTERNO REF: MAI-250/62 DA INTRAL;

 UTILIZAR LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 18W REF. TDL18W-830ECO DA

PHILIPS E REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, REF: EL220A26 (2x18W)

E ELI20A26 (1x18W);

 QUADRO DE EMBUTIR COM UM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A UTILIZADO COMO

INTERRUPTOR PARA A ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE RECREAÇÃO.

LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE, COM ALOJAMENTO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA

ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E DIFUSOR PRISMÁTICO EM ACRÍLICO, PARA UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE

250W COM BULBO LEITOSO.

REF.:CES02P1250 DA LUMICENTER
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4) TOMDAS DE USO ESPECÍFICO: FD=1 e FP=0,92

E) REATORES P/VAPOR SÓDIO 1x250 W : 0,86 x 0,95=0,82

FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DE REND.xFP

1) ILUMINAÇÃO  A SER IMPLANTADA (REATORES DE ALTO F.P)

B) REATORES P/FLUORESCENTES 2x18 W: 0,97 x 0,98=0,95

C) REATORES P/ VAPOR METÁLICO 1x250 W : 0,86 x 0,95=0,82

A) REATORES P/FLUORESCENTES 1x18 W: 0,94 x 0,98=0,92

D) REATORES P/VAPOR METÁLICO 1x1000 W : 0,93 x 0,95=0,88

QUADRO DE CARGAS DO QDL-1
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3) TOMDAS DE USO GERAL: FD=0,5 e FP=0,92

2) ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE: FP=0,9
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PLANTA BAIXA - FUTURA

ANEXO 01

Projeto:

Conteúdo:

Data: Desenho: Revisão:

Escala:

Prancha:

01/01

SESC SAMAMBAIA

BLOCO PRINCIPAL - Logística e Mesa Brasil

Planta baixa atual / planta baixa futura

FEVEREIRO 2022 EWALDO CARVALHO R02
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