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Bancada de atendimento

Porta de correr em

vidro a ser removida

Bancada de atendimento
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Bancada de inox
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Porta metalica a ser retirada

Bancada metálica c/ duas cubas
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COZINHA

Area = 25.83m²

Projeção porta de aço de enrolar
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Bancada de atendimento

Projeção Pórtico
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Bancada apoio

Freezers existentes

9090 90

Balcão refrigerado existente

Balcão Movel existente

Freezer

existente

ATENDIMENTO

Area = 11.66m2

605

Parede em Dry Wall do piso ao teto, Dim.:

605x275cm espessura 07 cm, revestido em

Revestimento cerâmico LINEAR WHITE AC - Cor:

Branco - Dim.:20x30cm - Marca: Eliane ou

equivalente técnico.

Pórtico metálico revestido em material de

alumínio composto ACM - espessura 4mm

Cor: Steel Blue - ref.: 350

marca: Alucobond

Balcão refrigerado existente
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Lavatório de canto

Modelo Izy - Marca Deca

ref.: L.101.17 ou equivalente técnico

Torneira de mesa bica alta

Modelo Izy - marca Deca

ref.:1198.C37 ou equivalente técnico

Porta de abrir metálica

tipo Veneziana - ventilada

acabamento em

 pintura eletrostática

Cor: branco

 (Dim.:70x210cm)

Ref.: COD.:500395

Fornecedor: 3A Aluminio

Bancada  em Silestone

Dim.:641x50cm

 Ref.:AMARILLO GEA

01

Fachada

Bancada metálica c/ duas cubas

existente - a ser reinstalada
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Parede em alvenaria

a ser demolida.

H=275cm

Recompor piso conforme o existente.

Parede em alvenaria

a ser demolida p/ abertura do vão de

atendimento -manter ate altura de 90cm

de acordo com a vista 1a.

Bancada em inox

a ser removida

Bancada de atendimento

a ser retirada

Porta metalica a ser retirada

Janela de correr em vidro

a ser retirada

1a

VISTA

Abertura de vão para

instalação da porta

dim.:70x210cm

Bancada em inox a ser retira e reinstalada

conforme projeto
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Janela em vidro a ser removida

Bancada de atendimento a ser removida

Porta metalica a ser retirada

Parede a ser demolida para

 abertura de vão  de atendimento

290

LEGENDA:

Parede a ser demolida

Parede a ser mantida

Parede a ser demolida para abertura de vão

Elementos a serem removidos

CONSTRUIR

Notas:

 Demolição de parede interna em alvenaria que divide os ambientes.

 Retirada da bancada de atendimento existente.

 Retirada da janela de vidro na fachada frontal (atendimento).

 Retirada  da porta de entrada.

 Retirada da bancada em inox com uma cuba.

 Retirada e reinstalação da bancada de inox de duas cubas.

 Recomposição do piso da área de retirada da parede.

 Recomposição do revestimento cerâmico da face interna da parede frontal.

 Aumentar o vão de atendimento da fachada frontal.

 Abertura de vão para instalação da porta na fachada lateral.

4
.
8

5
x
0

.
5

0

Forno

Fogão

Projeção coifa

2
9

5

296285

4
0

350

385

6
0

Parede em alvenaria

a ser demolida.

H=275cm

Recompor piso conforme o existente.

Parede em alvenaria

a ser demolida p/ abertura do vão de

atendimento -manter ate altura de 90cm

de acordo com a vista 1a.

Bancada em inox

a ser removida

Bancada de atendimento

a ser retirada

Porta metalica a ser retirada

Janela de correr em vidro

a ser retirada
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VISTA

Abertura de vão para

instalação da porta

dim.:70x210cm

Bancada em inox a ser retira e reinstalada

conforme projeto
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Bancada  em Silestone

Dim.:641x50cm

Ref.: AMARILLO GEA

Alvenaria para diminuir vão

dim.:14x125cm

Área = 0,175 m2

Alvenaria p/ fechar vão

dim.:80x90cm

Área = 0,72m2

Pórtico metálico revestido

 em alocubond - cor azul

LEGENDA:

Parede a ser construida em Drywall e=7cm

Parede a ser mantida

Parede a ser construida para fechamento de vão

Notas:

 Executar parede em Drywall Resistente a Umidade (Placa verde), do piso ao teto, espessura 7cm

       acabamento com revestimento cerâmico cor branco - LINEAR WHITE AC - Cor: Branco - Dim.:20x30cm

        Marca: Eliane ou equivalente técnico.

 Fechamento dos vãos na fachada frontal em alvenaria de tijolo cerâmico obedecendo ás dimensões das

paredes, revestir a face interna em revestimento cerâmico branco: LINEAR WHITE AC - Cor: Branco -

Dim.:20x30cm  e a face externa em  material de alumínio composto ACM - espessura 3mm

       Cor: Silver Metalic - ref.: 500 - marca: Alucobond ou equivalente técnico.

 Fornecer e instalar porta na fachada lateral - Porta tipo veneziana ventilada com acabamento em pintura

       eletrostática, cor branco - Porta Home completa 1 folha palheta ventilada dim.:70x210cm -

       batente - 41cm Ref.: COD.:500395 - Fornecedor: 3A Alumínio.

 Fornecer e instalar soleira no padrão existente.

 Fornecer e instalar bancada em silestone, para atendimento na fachada 01 - frontal (atendimento) -

       Bancada  em Silestone - Dim.:641x50cm  - ref.: AMARILLO GEA

 Fornecer e instalar Porta de aço de enrolar automática, modelo Transvision, posicionada atrás do vão

     Dimensão do vão: 641x125cm

NOTAS:

1. SERVIÇOS EM OBEDIÊNCIA AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMA DA ABNT.

2. QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDO À ASO E AO GESTOR DO SESC DF,

        QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O APROVO A OBRA.

3. DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.
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